
Alpha G05 Гироплатформа 

Alpha      G05
Точность измерений:  5″  |  В ремя измерений:  10 мин.  |  Район работы:  75°S-75°N

Alpha Surveying

32 года на рынке



Сенсорный экран Tx 1''  
Электронный 
тахеометр, 
1", 1мм+1х10-6 Д

Гироскопическая 
платформа

Alpha G05 Обзор
Автоматические измерения. Отличное исполнение с хорошей стабильностью 
и высокой точностью измерений. Автоматическое определение азимута. 
Возможность использования электронных тахеометров различных 
производителей. Прибор прост в эксплуатации.

Горнодобывающая
промышленность

Тоннель БезопасностьМетро

Аккумулятор + 
кабель питания

Мотор гироскопа

Штатив



Функциональные 
возможности

Определение северного 
направления одним 
нажатием клавиши. 

Спецификации
Гироскопы могут использоваться в ограниченном пространстве без учета 
метеорологических условий и необходимости указывать заранее определенные 
точки. Он может определять истинный север из любого места, кроме северного и 
южного полюсов, что делает его особенно подходящим для туннелей, шахт, метро 
и других подземных работ, а также идеальным инструментом для ориентирования 
и измерения, который невозможно заменить другими приборами.

Как это работает?
Используются электродвигатели на торсионном подвесе, которые 
измеряют горизонтальную составляющую угловой скорости вращения Земли для 
вычисления истинного направления на север.

N

Автоматическая коррекция 
положения 0 для высокоточного 
ориентирования.

Мотор постоянного тока с 
постоянным магнитом,  высокая 
точность вращения,   малое 
повышение  температуры                

Многослойная конструкция 
магнитного экранирования, 
экранирующая внешнее магнитное 
поле для повышения 
помехозащищенности прибора.

Универсальный дизайн, 
установленный на специальном 
штативе и готовый к работе.



10 мин

5″

75°S~75°N

-20℃~+50℃

-40℃~+50℃

24V   постоянный ток

<20k кг

all-in-one

Рабочий режим

Точность

Питание

Время измерений

Диапазон долготы

Рабочая температура

Температура хранения

Вес

Способ подключения

Автоматический

Гироскоп

Штатив 

Аккумулятор 

Зарядное устройство 

Кабель питания 

Кабель передачи 

данных

USB флэш

Нитяной отвес 

Оптический отвес

1
1

1

1

1

Комплект  Т ехнические параметры

NO.9 Caipin Road,Science City Huangpu District, Guangzhou
+86-20-82108930
www.alpha-surveying.com

*Приведенные выше технические параметры приведены для справки. Компания
оставляет за собой право изменять дизайн и конфигурацию изделия в
зависимости от его фактических характеристик.

Тип экрана  Вакуумный флуоресцентный дисплей

Передача данных из тахеомтера USB флеш

11

11

1

1

Эксклюзивный дистрибьютор в России:  
ООО "Фирма Г.Ф.К."
111524, г. Москва, ул. Перовская, 1, 
этаж 3, комн.1 
+7 (495) 232-60-68
www.gfk-leica.ru; www.gfk-hexagon.ru

Alpha Surveying Technology Co.,Ltd.




